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Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 15.08.2013 Uberarbeitet am: 31.01.2013

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und degdéynehmens

- Produktidentifikator
- Handelsname: Startol Brake Fluid DOT 4

- Artikelnummer: STL1210000 - STL1210008

-Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs ad Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

-Verwendung des Stoffes / des GemischBsemsflissigkeit

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdanblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Mduller Mineraldle GmbH & Co. KG

Durener Strafe 305-315a

52249 ESCHWEILER

GERMANY

info@startol.de

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit

Tel: +49 (0) 2403 793-13

Fax: +49 (0) 2403 793-18

E-Mail: kevin.offermanns@startol.de
Tel: +49 (0) 2403 793-13

Fax:  +49 (0) 2403 793-18

E-Mail: kevin.offermanns@startol.de
- Notrufnummer:

Informationszentrale gegen Vergiftungen
des Landes Nordrhein-Westfalen
Tel.: +49 (0) 228 / 19 240

2 Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richthie 1999/45/EG
J Xi; Reizend

R41: Gefahr ernster Augenschéaden.

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grurek Berechnungsverfahrens der "Allgemeing
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG'dier letztglltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EGteis ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der Facilr
und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eiaggdt und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes

Xi Reizend
- R-Satze:
41 Gefahr ernster Augenschaden.
- S-Satze:

2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
26 Bei Beruihrung mit den Augen sofort grindlich ¥hiasser abspilen und Arzt konsultieren.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
46 Bei Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholad ¥erpackung oder Etikett vorzeigen.
56 Dieses Produkt und seinen Behalter der Probleatiabfsorgung zufuhren.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:
Enthalt 2,4-dimethyl-6-tert-butyl phenol. Kann afjische Reaktionen hervorrufen.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Brake Fluid

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 143-22-6 2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]ethanol 30-60%
EINECS: 205-592-6 || Xi R41

CAS: 111-46-6 2,2'-Oxydiethanol 10-30%
EINECS: 203-872-2 || Xn R22

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 1-5%
EINECS: 203-961-6 || Xi R36

CAS: 112-27-6 Trigol 1-5%

EINECS: 203-953-2 |Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert diie Exposition am
Arbeitsplatz gilt

CAS: 161907-77-3 Butyltriglykol 1-5%
EG-Nummer: 310-287-[% Xi R41
CAS: 110-97-4 1,1'-Iminodipropan-2-ol 1-5%
EINECS: 203-820-9 || Xi R36
CAS: 1879-09-0 2,4-dimethyl-6-tert-butyl phenol <0,1%

EINECS: 217-533-1 || Xn R22-48/22[% Xi R36/38;[3§| Xi R43; g N R50/53
- Zusétzliche Hinweise:Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweiseésh d\bschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut péitdrs.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten ufiteRendem Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufudmverziglich Arzt hinzuziehen.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe ziuma.
Eine erbrechende, auf dem Riicken liegende Perdatica8eite wenden.
- Hinweise fur den Arzt:
- Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptomend Wirkungen Serious eye damage
- Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehadlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

DE —
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5Malnahmen zur Brandbekdmpfung

- Léschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspruhstrahl. Gré3erandBmit Wasserspruhstrahl oder alkoholbestéandigem
Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete LéschmittelWasser im Vollstrahl

- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahre
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftigea& moglich.

- Hinweise fur die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausristung:
Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.

6 Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausrisgen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen.
- UmweltschutzmaRnahmenNicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grunsises gelangen lassen.
- Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:
In geeigneten Behédltern der Riickgewinnung oderdegisg zufiihren.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgb@urebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
Fir ausreichende Liftung sorgen.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Ab#chni
Informationen zur personlichen Schutzausristurtgesfschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

-Handhabung:
- Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Verschitten oder Verspriihen in geschlossenen Ravernereiden.
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und ExplosionsschutzKeine besonderen MafRnahmen erforderlich.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksicligung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behélter:
Verordnung tber Anlagen zum Lagern, Abfiillen undddhlagen wassergefahrdender Stoffe sowie § L9
WHG beachten.
Nur im ungeo6ffneten Originalgebinde aufbewahren.
- ZusammenlagerungshinweiseNicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den LagerbedingungerKeine.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnungBetrSichV): -
- Spezifische Endanwendungeieine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personlie Schutzausriistungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Aalgen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tberwaehden Grenzwerten:

143-22-6 2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]ethanol

MAK ‘ng.Abschn.IIb

111-46-6 2,2'-Oxydiethanol

AGW |44 mg/m3, 10 ml/m3
4(I);DFG, Y

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

AGW |67 mg/m3, 10 ml/m3
1,5(1);EU, DFG, Y, 11

112-27-6 Trigol

AGW]1000E mg/m?
2(I1);DFG, Y

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit den Augen vermeiden.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiferat; bei intensiver bzw. langerer Expositio
umluftunabhéangiges Atemschutzgeréat verwenden.
- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und ldigtgegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung

sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung Handschuhmaterial fur das Produkt / die Zubereitun
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter BeachtungDdechbruchzeiten, Permeationsraten und d
Degradation.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist niciitwom Material, sondern auch von weitere
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller musktkller unterschiedlich. Da das Produkt eir
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist Bestadndigkeit von Handschuhmaterialen nich
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatpriiift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsdamgkddler zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz:

@ DichtschlieRende Schutzbrille

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und ciméschen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:

Form: Flussig

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Farbe: Bernsteinfarben
- Geruch: Nicht charakteristisch.
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: 7,0-10,5
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: <-50 °C
Siedepunkt/Siedebereich: >205 °C
- Flammpunkt: >90 °C
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur: >300 °C

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 0,7 Vol %
Obere: 22,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: <2 mBar

- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

1,01 - 1,07 g/cm3
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.
Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Teilweise mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch:
Kinematisch bei 20 °C:
- Sonstige Angaben

Nicht bestimmt.
5-10cSt

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Reaktivitat
- Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

- Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

- Zu vermeidende BedingungerKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Gefahrliche Zersetzungsprodukte:Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

DE—
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11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
111-46-6 2,2'-Oxydiethanol
Oral | LD50| 12565 mg/kg (rat)
Dermal LD50Q 11890 mg/kg (rabbit)

- Primére Reizwirkung:

-an der Haut: Keine Reizwirkung.

-am Auge: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschaden.

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zuséatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahden Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fly
Zubereitungen in der letztgultigen Fassung folge@d&hren auf:
Reizend

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitat
- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Persistenz und Abbaubarkeitbiologisch abbaubar
- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): sthwassergeféhrdend
Nicht unverdinnt bzw. in gréReren Mengen in dasrn@wasser, in Gewasser oder in die Kanalisatig
gelangen lassen.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.
- Andere schadliche WirkungenKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werdeinhiNin die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- Transportgefahrenklassen

-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Klasse entfallt

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfallt
- Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- Besondere Vorsichtsmafinahmen fir den
Verwender Nicht anwendbar.

- Massengutbeférderung gemaf Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR
IBC-Code Nicht anwendbar.

15 Rechtsvorschriften

-Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwetchutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den
Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnungBetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklasse?WWGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duefiigrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Standran&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicigemon
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vdidhag Rechtsverhéltnis.

- Relevante Satze
R22  Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
R36  Reizt die Augen.
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
R41  Gefahr ernster Augenschéaden.
R43  Sensibilisierung durch Hautkontakt maglich.
R48/22 Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster GesutsHuhaden bei langerer Exposition durc
Verschlucken.
R50/53 Sehr giftig fur Wasserorganismen, kann in &=se&rn langerfristig schadliche Wirkungen haben.

- Datenblatt ausstellender BereichAbteilung Produktsicherheit
- Ansprechpartner: Herr Offermanns




